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VESIREITTEJA - 2. kilpailuvaihe

Mikkeli tunnetaan td-Suomen porttina ja Suomen viehédttavimpana torina, mutta ei niinkddn Saimaan rantakaupunkina. Junanra-
dan taakse jadnyt Satamalahden alue on tdhdn saakka toiminut pikemminkin kaupunkia ja Saimaata erottavana kuin yhdistavand
tekijand. Suunnittelukilpailun my&td ranta-alueen rakentamattomuus kuitenkin muuttuu valtavaksi mahdollisuudeksi, joka tulee
kayttaa koko Mikkelin identiteetin rakentamiseen.

Satamalahden suunnittelun ja rakentamisen my&td Mikkelista tulee nykyistd paljon voimakkaammin Saimaaseen yhdistyvd jarven-
rantakaupunki, jolla on uusi, edustava, ekologinen, puoleensavetivd, tapahtumarikas ja identiteetiltddn voimakas satamakaupun-
ginosa.

Tama tavoite ei toteudu jattamalld alueen rantaviiva kauttaaltaan levedn viheralueen ympérdimaksi. Saimaan liittdminen kaupun-
kiin vaatii voimakasta kontaktin ottamista veteen ja rakentamisen osoittamista paikoitellen myds aivan rantaan sekd monipuolista
vesielementin hyviksikdyttdad koko alueella. Saimaalta Mikkelid kohti kulkevat vesireitit on johdettava jarvenselditd kaupungin ko-
tioville asti.

OSA 1: Kilpailun 2. vaiheessa suunnitelmaan tehdyt parannukset

Téss4 osiossa kerromme kilpailun 2. vaiheessa kilpailuehdotuksessamme esille nousseet keskeiset kehitysaiheet ja niiden toteutusmallit,

1.Rantareitti ja Sisavesikorttelit

- Rantareitin kytkeytymisté Satamalahteen parannetaan.
- Sisdvesikortteliteemaa kehitetdsn kokonaisvaltaisemmin Satamalahdella.

Julkinen reitti seuraa entisté intensiivisemmin rantaviivaa. Rantareitti poikkeaa rantaviivasta koko Satamalahden alueella nyt vain kahdessa
kohdassa, joissa se myds kiertdd entista lyhyemmin sisavesikoriteleiden takaa, Osa-alueella 1 rantareitin sisdanvetokohta sijoittuu avoimen
rantapuiston kohdalle, joten nakdyhteys reitiltd jarveen ei katkea. Reitin johtamisella sisemmaksi tuodaan seka vaihtelua rantareitin tilalli-
seen tapahtumaketjuun ettd mahdollistetaan suoraan veteen liittyval sisdvesikorttelit, jotka ovat tarkeitd huomionherattdjia ja edustavia
kdynfikortteja 5-tien suuntaan. Sisdvesikorttelit toimivat esimerkkeingd modemeista rantaviivaan kytkeytyvistd satamakortteleista, jotka
luovat voimakkaasti satamakaupunginosan identiteettia ja tarjoavat samalla mahdollisimman houkuttelevia asuinpaikkoja kaupungissa Sai-
maan rannalla.

Mydis osa-alueella 4 rantareitti kiertdd sisdvesikorttelin maan puolelta kulkien pienen puiston ja kahden townhousekorttelin valisen sucjaisan
kujan kautta. Sisdvesikorttelin sijoittaminen myds osa-alueelle 4 tekee ideasta kokonaisvaltaisemman ja koko Satamalahtea teemoittavan li-
sdten alueen huomioarvoa S-tien suuntaan. Mikali on valttamaténtd, julkinen rantareitti voidaan johtaa myds sisdvesikortteleiden rannan
puolelta. Tama tosin vaatisi kahden uuden kavelysillan rakentamista tai sisavesikorttelin erityislaatuisuudesta luopumista.

Rantareitin sujuvuutta on parannettu myds kevyen likenteen sillalla joka kulkee osa-alueen 4 pohjoisosaan sijoittuvan satama-altaan suun
yli. Alemmin vesiliikennereitille ja melualueelle sijoittuneet kelluvat talot on uudistetussa suunniteimassa poistettu.

2.Puisto- ja viheralueet
- Puisto- ja viheralueiden ja vihreiden pintojen m&aras lisatddn osa-alueella 1.

Osa-alueen 1 keskelle on sijoitettu aikaisempaa merkittévasti suurempi Rantapuisto, joka muodostaa puistojen sarjan yhdessé Kirkkopuis-
ton ja Satamalahden pohjoisosan puiston kanssa. Uudet kevyen liikenteen sillat junanradan ja Rokkalanjoen yli kytkevat puistot yhteen
luoden uuden viheryhteyden Satamalahden pohjoispuolelta aivan ydinkeskustaan asti. Uusi puisto liittyy mytis Satamalahtea kiertdvaan ran-
tareittiin ja sen yhteyteen on suunniteltu pieni I&hiuimaranta seké kanootti- kajakkivuokraamopaviljonki kanavan suuhun. Puisto liséa virkis-
tysalueen maaraa tiiviisti rakennetulla alueella ja edesauttaa osaltaan ekologisuuden toteutumista. Puistoalue avaa myds jarvindkymia taa-
emmista kortteleista entistd paremmin ja sité voidaan kdyttad myds hulevesien imeyttdmiseen seka tarvittaessa pienessd madrin myds au-
rauslumen varastointiin.

Suojaisalle ja rauhalliselle paikalla puiston yhteyteen on sijoitettu myts péivakoti siten, jonka saattoliiikenne voidaan hoitaa omaa ajoreittia
pitkin uudelleen linjatulta Laiturikadulta,

3.Rantamuurien m&ars
- Toteutuksessa kalliiden rakennettujen rantamuurien maéraa vahennetéén,

Rakennettujen rantamuurien m&ar&é on vBhennetty yli 50% ja niitd on korvattu loivilla kiviheittoluiskilla sekd luonnonmukaisilla rantaviivarat-
kaisuilla. Puistoalueen lisddminen edesauttaa osaltaan myds luonnonmukaisen rantaviivan osuuden lisd@mistd. Mybs esitetty kanava voi-
daan toteuttaa viistoreunaisena kivilohkareista rakentuvana rantana, joka on seka edullisempi etta turvallisempi ratkaisu.

4.Tiedekeskuksen ulkotilat

- Tiedekeskukseen liittyvid julkisia ulkotiloja valjennetasn.
- Tiedekeskukseen ja sen kautta kulkevia liikennereitteja selkiytetasn.

Tiedekeskusrakennuksen massoittelua ja muotoa on tasmennetty. Tiedekeskuksen eteen, keskustorilta johtavan kevyen likenteen ylikulku-
reitin yhteyteen, muodostuu lahdelle avautuva aukio. Tdmdn sisdéntuloaukion kautta kevyen liikkenteen reitti jatkuu luiskana kohti Satamato-
ria. Ylemmalta tasolta saapuessa tulijalle avautuvat heti upeat ndkymaét Satamalahdelle. Kevyen lilkenteen reitti integroituu mybs Tiedekes-
kukseen portaiden ja hissin avulla, joilla p4dsee suoraan alemmalla tasolla olevalle sisdéntuloaukiolle. Satamalahden ruoppauksessa saa-
tavaa maamassaa voidaan (maa-aineksen puhtauden ja maatyypin salliessa) |5jittd3 Tiedekeskuksen lahdelle pieneksi vihersaareksi.

Kanavan katkaisemisella (ja sen kehittdmiselld yhteen suuntaan vitaavaksi vesiaiheeksi) syntyy Tiedekeskuksen itdpuolelle uusi valjempi
aukio, jonka ympérille sijoittuvat Tiedekeskuksen lisgksi virtaava vesiaihe, esim vesiputous tai suihkuldhde sekd Talvipuutarharakennus.
Talvipuutarha on lasitettu tila, jonka sisélld on mm. pieni metsikkd, Se palvelee toisaalta Tiedekeskusta esimerkiksi lounaskahvilana, toisaal-
ta se muodostaa ympérivuotisen ja saaltd suojatun monikayttdisen julkisen tapahtumatilan,

Satamalahdelle avautuva aukiosarja johdattelee keskustorin suunnasta tulijoita Satamatorille asti. Aukiciden littyminen yhteen entista val-
jempéna ja tasmallisempand kokonaisuutena edesauttaa mytis suurten massatapahtumien jarjestamista alueella,

Myés Tiedekeskuksen padsisdankaynnin kohtaa on ulkofilojen osalta véljennetty ja eri liikennereittien vaatimaa tilaa on selkiytetty (bussit,
ajo maanalaiseen pysakdintiin, jalankulku ja pyoraily). Tiedekeskuksen paadsisadnkaynnin kohdalta johtaa lyhyt puistokuja suoraan Satama-
torille. Talvipuutarhan pohjoispuclelle, Satamatorin kulmaan muodostuu erinomainen sijoituspaikka hotellille.
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5.0sa-alue 2

- Osa-alueen 2 itdisimmalle liikekorttelin pysakéintia ja kortteliin johtava ajoreitti osoitetaan.
- Alueen arkkitehtonista yleisilmettd esitetdsn kehitettdvaksi lyhtytomi-idealla.

Osa-alueen 2 itaisimpaan liikekortteliin johdetaan ajoreitti korttelin IEnsipuolelta. Korttelin pysakdinti sijoittuu maantasoon korttelin |ansipuo-
lelle. Korttelin kerrosalaa on tarkistettu siten, ettd pysékéintila on riittéva.

Osa-alueen 2 visuaaliseen iimeeseen esitetdin kortteleiden rakennuksissa olevia lyhtymaisia korkempia osia, joihin alueen yritysten valo-
mainokset voitaisiin kiinnittdd. Mainosten kokoaminen lyhtytorneihin antaa mahdollisuuden rauhoittaa muita julkisivu rauhallisen tyylikkasksi
kokonaisuudeksi,

6.0sa-alue 3

- Osa-alueelle 3 esitetdan vaihtoehtoinen malli, joka sallii autoista vapaan ympdristén ilman, ettd pysakd&inti on sijoitettu maan/kannen alle.
- Rannan ja kortteleiden valille lisataan valjyytta tavalla, joka kytkee korttelit paremmin rantavythykkeeseen ja veteen.
- Sataman potentiaalia pienveneille hyGdynneti&n paremmin.

Osa-alueen kaikki autopaikat on suunniteltu maantasoisina. Pysakaintia on sijoitettu hajautetusti tonttikatujen varteen, rakennuksiin liittyviin
autotalleihin/-katoksiin sekd korttelien reunoilla oleville pienille pys&kdintialugille pyrkien valttdmaan suuria maantasoisia parkkikenttia.
Asunnoille muodostuu oman pihan liséksi suojattuja autottomia yhteispihoja, jonne voi sijoittaa esimerkiksi pienviljelya, leikkipaikkoja ym. yh-
teisdllisyytta edistavia toimintoja. Lahes kaikista asunnoista avautuu upeita jdrvindkymia rannan puistoalueen yli.

Kokoojakatu on sijoitettu S-tien viereen, josta ajoneuvolilkenteen reitit tulevat pistoina rantaa kohti. Kokoojakadun uusi linjaus antaa raken-
nuksille luontevasti lis&a etdisyytta 5-tien melusta ja tdrindsta ja luo mahdollisuuden sijoittaa alueen keskelle laaja melulta suojaisa ja ldhes
autoton alue, joka liittyy rantapuistoon ja veteen. Myds alueen keskeiset palvelut, pieni paivittdistavarakauppa, rantatori ja péivakoti ja pien-
venesatama kytkeytyvét tdhan viheralueeseen houkutellen autotiomaan liilkkumiseen. Rakentamisen ma&r&d on koko alueella hieman las-
kettu, mill& pyritddn varmistamaan alueen viihtyisyys ja maantasoisen pysakdinnin toimivuus. Lisdantynyt valjyys kohdistuu nimenomaan
rantavybhykkeeseen, josta muodostuu viihtyisa julkinen viheralue. Saarekemainen ratkaisu on helppo toteuttaa vaiheittain,

Rantapuistoa reunustaa entistd suurempi pienvenesatama, mika lisad merkittavasti alueen houkuttelevuutta ja luo kontaktia alueen asunto-
jen ja jarven valille. Alueen asukkaille voidaan osoittaa omia venepaikkoja suoraan Saimaan vesireittien &reen.

7.Korkeammat rakennukset

- Etsitd8n 3 potentiaalista sijoituspaikkaa korkeammalle tornimaiselle rakennukselle.
- Korkeammat rakennukset toimivat samalla alueen sisdéntulokohtien merkitsijging.

Rakentamisen korkeus osa-alueella 1 on p&&sadntbisesti 4-5 kerrosta. Alueelle on osoitettu kolme sijoituspaikkaa korkeammille, noin 10-
kerroksisille rakennuksille (l&heisen siilorakennuksen korkeutta vastaavasti). Nama tornit sijoittuvat sd@nndnmukaisesti merkitsem&an
alueen tarkeimpia sisdantulokohtia ja vastaavasti kulkureitteja alueelta ulospéin. Tiedekeskuksen torni merkitsee keskustorilta johtavan
kevyen liikenteen reitin, Puiston kulmaan sijoittuva Kolmiotorni puolestaan Kirkkopuistosta johtavan reitin. Kolmas sijoituspaikka korkeam-
malle rakennukselle syntyy S-tien ja Satamalahden saumakohtaan, jossa se merkitsee sekd alueen p&asisaantuloreitin S-tieltd ettd osa-alu-
eelta 3 johtavan reitin, 5-tien viereen ja Satamalahden dareen sijoittuvat rakennukset voivat toimia reservina sellaista tilannetta varten, jossa
esimerkiksi jokin suuri yritys etsii toimitiloja nékyvalta, edustavalta ja hyvien liikenneyhteyksien varrella olevalta paikalta, tai ajankohta on
sopiva asuinkermostalotornin rakentamiseen urbaanille ja maisemallisesti henkedsalpaavalle paikalle keskustan |ahelld. Rakennuksista voi-
daan muodostaa sisdvesikortteleita venepaikkoineen, miké voimistaa sisdvesikortteliteemaa koko Satamalahdella.

8.Kanava

- Kanavan toimivuutta parannetaan muodostamalla siihen yksisuuntainen virtaus, jota radan pohjoispuclelta kerdtyt ja késitellyt hulevedet
tehostavat.
- Kanava voidaan tarvittaessa toteuttaa vesiaiheen sijasta myGs osittain tai kokonaan maisemoituna vihreéna hulevesiaiheena.

Kanava esitetdén katkaistavaksi Tiedekeskuksen luona, jolloin kohdalle voidaan muodostaa Tiedekeskuksen tapahtuma-aukio. Kanavaan
esitetddn toteutettavaksi virtaus pumppaamalla vetta Saimaasta, mikd mahdollistaisi nayttédvan vesiaiheen (esim suihkuldhteen tai pienen
vesiputouksen) sijoittamisen keskeiselle paikalle Tiedekeskuksen eteen. Virtausta tehostetaan kerdgamalla junanradan l&nsipuclelta tulevat
suuret hulevesimaéarat kanavan alkupa&han siten, ettd vedet saostetaan ja késitelld&n ennen kanavaan johtamista. Hulevesien saostus ja
késittely voidaan tehda hulevesialtain joko kilpailualueen ulkopuolella esim. junanradan l&nsireunassa tai sitten kayttda kanavan alkup&ata
tdhan tarkoitukseen. Kanavan varrelle istutetaan koristekirsikkapuurivi.

Kanava luo voimakasta identiteettid keskeiselle alueelle (kanavakorttelit) ja tuo vesiaineen yha useamman asunnon lahelle, mika nostaa ka-
navakorttelien asuntojen Ja tonttimaan arvoa. Satamakortteleista muodostuu kanavaratkaisuineen ja kapeahkoine katuineen erittain mielen-
kiintoinen ja jannittéva osa suunniteltua kokonaisuutta. Kanavan vesiaihe myts tehostaa Saimaan l&snéoloa ja vesielementin monipuolista
kaytttid alueella.

Mikali kanavan rakentaminen aitona vesiaiheena ei kuitenkaan ole kustannusyistd mahdollista, voidaan se toteuttaa kokonaan tai osittain
myds maisemoituna vihredna hulevesiaiheena.

9.Ekologisuus ja yhteisdllisyys

- Viheralueen maarén lisédminen edesauttaa myds alueen ekologisuutta.

- Viherkanavaverkostolla varaudutaan tulevaisuuden teknisiin ratkaisuihin.

- Sadeveden keruu ja kayttd we-tiloissa seka tarkennetut hulevesiratkaisut edesauttavat hulevesien hallintaa alueella.

- Nimikoimattomat autopaikat tehostavat autopaikkojen kaytida rakenteellisessa pysakdinnissa.

- Kortteleiden loveaminen auringon suuntaan tekee pihoista aurinkoisempia ja kerd3a passiivista aurinkoenergiaa.

- Jérvivettd voidaan kayttad rakennusten ja&hdytykseen ja tarvittaessa myds lisBldmmdnidhteena tai varajarjestelména.
- Aktiivisen aurinkoenergian keruuta tehostetaan.

- Liikennemelua ja tuulta torjutaan umpikortteliratkaisuilla.

- Puun kayttéa rakennusmateriaalina suositaan.

- Uudet l@mmaéneristysméraykset otetaan minimitasoksi,

- Suunnitelma tukee lahiruoan tuotantoa pienviljelymahdollisuuksilla ja kalan ja lahiseudun vinannesten myyntipaikoilla.
- Yhteiséillisyyden toteutumista edesautetaan uusilla kaupunkitoiminnoilla ja kohtaamisia synnyttavilld kaupunkitiloilla.

Esitetty puiston mairan lisddminen osa-alueilla 1 ja 3 edesauttaa myos ekologisuuden toteutumista.

Koko alueelle esitetdan viherkanavien verkosto. Viherkanavat ovat 1,5-2 m levyisia tilavarauksia, joiden kohdalla maan pinnalla on viherai-
heita, istutuksia tai nurmikkoa. Viherkanavat muodostavat verkoston tulevaisuuden teknisille jdrjestelmille. Jonain paivand nama tilavarauk-
set saatetaan pystya kéyttdmaan merkittavalld tavalla hyddyksi.
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Osassa rakennuksissa voidaan harkita sadevesien kera@mists ja kayttda erilliselld putkistolla rakennuksen we-laitteiden huuhteluun, MyGs
lisaantynyt viherpintojen maara edesauttaa hulevesien hallintaa. Viherkattoja on suunniteltu Tiedekeskuksen alueelle. Kanavaratkaisu hel-
pottaa merkittdvasti alueen Iansipuolen hulevesien hallintaa, Hulevedet kerdtaan, johdetaan ja imeytetasn kivetyissa hulevesipainanteissa
korttelin vieressa olevalla viheralueella tai vaihtoehtoisesti korttelin sisalla.

Kortteleita lovetaan auringon puolelta siten, ettd aurinko paistaa pihaille ja sisapihajulkisivuille paremmin, mika ker4a passiivista aurinko-
energiaa. Akliivisesti aurinkoenergiaa voidaan kerata erityisen hyvin 45 asteen kulmassa eteldlounaaseen suuntautuvilta kattopinnoilta. Au-
rinkoenergiaa voidaan ker&td myds esimerkiksi parvekelasituksista |&pikuultavien laminoitavien aurinkopaneelikalvojen avulla. Erityisesti
kortteleiden sis&pihojen julkisivuissa kéytetdan yleisesti viheraiheita ja -parvekkeita.

Erityisesti sisavesikortteleissa jarvivetta voidaan kayttaa rakennusten jadhdytykseen ja tarvittaessa myds lammonlahteena, esimerkiksi kau-
kolammabn varajérjestelmana.

Pysakdintitalojen ja maanalaisen pysakdinnin autopaikat voidaan suunnitella nimikocimattomina, miké tehostaa niiden kayttod arviolta
10-15%.

Umpikorttelimalli torjuu erittdin tehokkaasti likennemelua seka tuulisuutta. Kortteleiden sis&pihat luovat myds luontevan tilan asukkaiden yh-
teistlliseen toimintaan ja hierarkiaa julkisten ulkotilojen ja yhteistllisten sisépihojen vélille. Kortteleiden autottomilla sisépihoilla ja aurinkoisil-
la viherparvekkeilla voidaan harrastaa pienvilielyd. Kalaa ja |ahiseudun vihannesmyyntid on luontevaa myyda suoraan Satamatorilla ja sen
vieressa olevassa Kauppahallissa.

Padosa alueen rakennuksen pyritdén toteuttamaan joko puukerrostaloina tai puujulkisivuisina betonirakenteisina kerrostaloina. Betonin va-
linnassa pyritdadn matalaenergisiin vaihtoehtoihin.

Rakennusten energiankulutuksen hallinnassa kaytetasan uusinta tekniikkaa ja uusimmat Iammoneristysmaéaaraykset muodostavat rakennus-
ten lammaneristyksen minimitason. Suunnitelmassa on luotu edellytykset asukkaiden pyorailyyn ja kavelyyn perustuvaan asicintiin. Ajoneu-
voliikennetta on suunniteltu mahdollisimman suoraviivaisesti ja keskittden tarkeimmét palvelut padkatujen varrelle. Ajoneuvokatua on suun-
nitelmassa mahdollisimman vahan. Kaukoldmmadn paluuvettd voidaan kayttas keskeisten julkisten kulkureittien sulana pitémiseen.

Yhteistllisyytta ja asukkaiden kohtaamismahdollisuuksia on edelleen parannettu lis&amalla rantaan sijoittuvia eri tyyppisia julkisia toimintoja,
joista osa on kaupallisia palveluja.

10. Pysidkointiratkaisut

- Pysakéintilaitosten sijoituspaikkoja parannetaan osa-alueella 1.
- Osa-alueiden 2 ja 3 pysakointi esitetdan kokonaan maantasoisena.
- Kallis maanalainen pysakdinti Tiedekeskuksen luona korvattavissa pysékdintitalolia.

Pysakdintitalojen paikkoja on tarkennettu siten, etté ne sijoittuvat asuinrakentamisen kannaita vahiten houkutteleville paikcille, mutta kuiten-
kin mahdollisimman keskeisesti, minimoiden kdvelyetdisyydet ympér&iviin asuinkerrostaloihin. Osa-alueen 1 uuteen puistoon sijoittuvan pai-
vakodin pysakdinti voidaan j8rjestdd maantasossa paivdkodin omalle tontille. Kallis maanalainen pysakdinti Tiedekeskuksen luona voidaan
tarvittaessa ratkaisun merkittavasti karsimatta korvata kanavanvarteen Tiedekeskuksen paasisadnkaynnin luokse sijoitettavalla pysakointi-
talolla.

11. Nakymit Saimaalle

- Erityist&d huomiota kiinnitetdan jarvindkymien sdilymiseen keskustasta rantaa kohti johtavilla kaduilla sekd Satamalahden alueelle tullessa.

- Huomiota on kiinnitetty myds Mannerheimintien varren kerrostalojen mahdollisimman hyvaan j@rvindkymien sdilymiseen.
- Satamalahdelle avautuva sisaantulondkyma 5-tielta tukee alueen kokonaisteemaa,

Katujen paésta avautuvat jarvindkymat ovat keskeinen osa Mikkelin ruutukaavakeskustan ideaa ja identiteettid. Satamalahden alueella ruu-
tu-ideaa on kaytetty sovelletusti, mutta tarkeiden ndkymien sadilymiseen on samalla kiinnitetty erityista huomiota. Uusi kaupunkirakenne kat-
keaa keskustan tdrkeiden ndkymadlinjojen kohdalla (Hallituskatu, Savilahdenkatu, Vuorikatu). Tiedekeskuksen kohdalta junanradan yii tulles-
sa avautuu valittdmasti upea ndkyma Satamalahdelle. Kirkkopuiston kohdalta junanradan vyl tultaessa jdrvindkyma avautuu seké suoraan
ettd viistosti sisdvesikorttelin ohi.

Uusi kaupunkirakenne on kemmoskorkeudeltaan 4-5 kerrosta, mikd suurelta osin sdilyttda korkeammassa maanpinnan tasossa sijaitsevien
Mannerheimintien asuinkerrostalojen jarvindkdalat. Autolla 5-tielta liittyman ja likenneympyran kautta tullessa Satamalahti veneineen on
heti ensimmaisend tervehtimassa alueelle tulijaa, miké sopii erinomaisesti alueen kokonaisteemaan ja luonteeseen.

Junanradan suuntaan alueen julkisivusarja on vaalea ja moderni. Talojen vélista ja puistojen kohdalta nakyy vérikkaita julkisivuja viestien
alueen varikkaasta olemuksesta. Satamalahden suuntaan nakyy sek vaaleita ettd varikkaita julkisivusarjoja teemoittain koottuina.

12, Kaupunkirakenteellinen teemoitus osa-alueen 1 sisélld

- Osa-alueen 1 pitk&a aluekokonaisuutta on jaettu teemallisesti eriluonteisiin osiin.
- Valitut teemat tukevat seka vaiheittaista toteutusta etta alueen markkincintia

Osa-alueen 1 rakennuskorttelit jakautuu entistd selke@mmin neljdén eriluonteiseen osaan. Eteldisin osa kytkeytyy Tiedekeskukseen ja on
hengeltdén modemi ja vihrea. Tiedekeskuksen pohjoispuclella kanavakorttelit muodostavat eloisan, véarikkaan ja tapahtumarikkaan nykyai-
kaisen "ekokaupunginosan”. Kanavakoriteleiden rannan puolella on esteettdmalld jarvinakymalla seka suoralla yhteydelld veteen varustet-
tuja sisavesikortteleita. (Mika voisikaan olla houkuttelevampaa kuin l&mmitetty autopaikka, asunnosta avautuva esteetén nadkyma jarvelle
sekd oma venepaikka korttelin yhteispihalla?) Puistokorttelit sijoittuvat uuden puistokokonaisuuden ympérille ja saavat upeat nakymat seka
viheralueelle ettd Satamalahdelle. Aivan osa-alueen pohjoisosassa on pienen aukion ympdrille sijoittuva "nykyaikainen vanhakaupunki” jyrk-
kine kattomuotoineen ja kapeine kujineen.

Teemoitus auttaa tekemaan julkisivusarjan radan ja keskustan suuntaan mielenkiintoiseksi ja elavdittaa aluetta kokonaisteeman ohjaamana.
Se myos tukee alueen vaiheistusta ja tarjoaa alueen markkingintiin huomioarvaoltaan helposti esille tuotavia ja houkuttelevia teemakokonai-
suuksia,
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OSA 2: Vastaukset kilpailun 2. vaiheessa esitettyihin kysymyksiin ekologisuudesta
Tédssd osassa vastataan suoraan kilpailun jatko-ohjeissa esitettyihin kysymyksiin ekologisuudesta.

1.Miten suunnitelma tukee l&hiruoan tuotantoa ja ottaa huomioon tdmé&n kysymyksen?

Suunnitelma esittda viljelypalstoja ja valjid viherparvekkeita ldhiruoan tuotantoon sekd Kauppahallin ja Satamatorin l&hiruoan tarjontaan ja
myyntiin. Kaupunki voisi mahdollisena vuokranantajana asettaa ehtoja Kauppahallissa/Satamatorilla myytéville hyGdykkeille, milld varmiste-
taan tuotteiden |ahituotantoteemaan sopiva luonne.,

2.Mihin toimenpiteisiin ryhdytdén alueen vesistdjen puhdistamiseksi saasteilta ja niiden sailyttdmiseksi puhtaina vastaisuudes-
sa? Miten kaikki alueen vedet saadaan kalastuskelpoisiksi? Ohjeet suunnittelussa?

Rokkalanjokeen, jonka vesi voi sisélt&a paljonkin ravinteita voitaisiin tehda laskeutusallas johonkin sopivaan paikkaan kilpailualueen ulko-
puolelle (kuitenkin vd@han ennen joen suuta), Ravinteita voidaan yritda sitoa myds istutettavalla joen vamen rantakasvillisuudella. Hulevesien
johtaminen kanavan kautta parantaa jonkin verran veden vaihtumista Satamalahdessa. Hulevesien tehokas ja kaikissa olosuhteissa toimiva
kasittely on tassa yhteydessa erittain tarkedd. Alueen jatkosuunnittelun yhteydessa tulee laatia erillinen tarkennettu hulevesisuunnitelma.

Alueen saaminen kalastuskelpoiseksi on pitkdllinen prosessi. Vesi tulee saada puhtaaksi ja happirikkaaksi. On huolehdittava siits, etta lah-
teen virtaava vesi on ravinteista puhdasta ja ettd hulevedet johdetaan lahteen puhdistettuina. Kanavaa voidaan tdssa hytdyntaa siten, ettd
pienen putouksen taakse j&dva kanavan osa muodostaa saostusaltaan (joka taytyy tyhjentéa kaivinkoneella noin viiden vuoden vélein), Sa-
ostumista voidaan tehostaa suihkuldhteilld, jotka ottavat veden lahdesta ja iimastavat kanavan vett. Ndin saadaan kanavaan myds jatkuva
veden virtaus.

3.Millaista vedenk&ytén strategiaa ja vesien puhdistusta alueelle suunnitellaan? Miten tdma ndkyy suunnitelmassa?

Suomessa ei ole pulaa vedesta ja iimastonmuutoskin nayttdisi tuovan vain lisda sateita. Suurin ongelma on matalien jarvivesien pilaantumi-
nen. Tarkeintd on huolehtia vesistGon laskettavien jatevesien ja hulevesien puhdistuksesta.

Hulevesien puhdistuksessa pyritdan ensijaisesti imeyttdmasn hulevedet syntypaikallaan ja toissijaisesti kdyttdmaan saostusaltaita. Alueen
saostusaltaat voivat olla myds luonnonmukaisia pikku lampia, jotka ovat kuivana aikana loivareunaisia kivettyja painanteita. Satamalahteen
ei voida laskea suoraan kasittelemattomia hulevesia.

Alueen jatevedet johdetaan keskitetysti puhdistamolle. Kunkin osa-alueen rannasta osoitetaan jatkosuunnittelussa paikka jateveden pump-
paamolle, mista jitevedet pumpataan jatevesiverkoston kautta puhdistamolle.

4.Asukkaiden kuluttama energia tuotetaan padosin kaukoldammalld ESE:n Pursialan voimalaitoksella, missé ja milld tuotantotavoil-
la lisdenergiaa voidaan tuottaa alueella?

Suunnitelmassa esitetty tiivis kaupunkirakenne on eduks| kaukolammon jakelussa. Satamalahden alueella on myds helppoa saada jarvesta
sekd ldmpoenergiaa etta jadhdytysenergiaa lAmpopumpulla. Suuria lamp&pumppulaitoksia ei toistaiseksi ole Suomessa tehty, mutta Sata-
malahden alueella olisikin hyvé tilaisuus kokeilla laajamittaista I1Bmpdpumppujen hyddyntdmista. Lisdenergiaa voidaan hankkia myds raken-
nuksiin kiinnitettavilla aurinkokennoilla, joiden hinnat tulevat todennakdisesti edelleen laskemaan.

Puun polttaminen tarjoaa myds vaihtoehtoisen tavan tucttaa lisdenergiaa, mutta laitokseen liittyvat rekkaliikenteeseen, paastéihin ja meluun
liittyvat haasteet tulee ratkaista teknisessa ja maankdyton suunnittelussa. Hakelampdlaitos soveltuu osaksi alueen kaukolampéjarjestelmaa
ja sille sopiva paikka sijaitsisi 5-tien varressa osa-alueella 2, jolloin yksi yritystontti muutettaisiin tahan tarkoitukseen. Jos hakelaitosta kayte-
tadn pelkdstadn varalaitoksena keskitalven huippukuomitustilanteissa, yksi laitos riittda koko kilpailualueen tarpeisiin.

Puuhakkeeseen tai -pelletteihin perustuva lammityslaitos on uusiutuvaan energianidhteeseen perustuvana hillineutraali ratkaisu. Liséksi se
tyGllistdad paikallisia metsdalan tydntekijéita ja tuo tuloja paikallisille metsanomistajille.

5.Miten kaavoitusma#rdyksissad ja kaavassa saavutetaan energiansééstd (lammityksessd, liikenteessd, muussa kulutuksessa)?
Mikdli energian varastointi on tarpeellista, miten se on ratkaistu?

Rakennusten energiankulutuksen hallinnassa kéytetddn uusinta tekniikkaa ja uusimmat lamméneristysméasrdykset muodostavat rakennus-
ten lAmmdneristyksen minimitason. My&s tehokas liilkenneverkko ja hyvét kevyen lilkenteen yhieydet sédstavat energiaa. Kayttdveden ja
energiankulutuksen mittaroinnilla ja saatujen tulosten tehokkaalla viestimiselld voidaan vaikuttaa niin yksildiden kuin Kaupunkiyhteisn ener-
giankayttddn, Energian s&ésteliadsta kayttsta voidaankin tehda vahva osa alueen ekologista identiteettis.

Kaavamadadrayksissd kiinnitetdan huomiota rakennusten ja ikkunapintojen suuntaamiseen seka soveltuvilla osin kattokulmiin aktiivisen ja
passiivisen aurinkoenergian hybdyntdmiseksi. Umpikorttelimalli luo paljon tuulelta suojaisia rakennusjulkisivuja ja on siit8kin syysta hyva
malli ekologiselle asuinalueelle.

Energian varastointi tehokkaasti on vaikeaa ja ratkaisut hukkaavat helposti suuren osan varastoidusta energiasta.
6.Miten orgaanisen jétteen jitehuolto on hoidettu? Tarpeelliset laitokset?

Orgaanista jatettd voidaan kerdtd ja kompostoida maanparannusaineeksi tai kaasuttaa pienissa noin kontin kokoisissa yksikdissd, jotka
muuttavat kaasun sahkoksi. Kaasua voidaan myds ottaa talteen ja kayttda autojen moottoreissa tai kaukoldmmossd.

Puutarhapalstojen yhteydessa syntyva orgaaninen jéte voidaan kompostoida ja hyddyntda kompostituote. Asuintalot voivat halutessaan yl-
lapitaa yhteista kompostoria, mika vaatii asukkailta asian harrastamista ja sitoutumnista, mutta luo osaltaan yhteisdllisyytta.

7.Miten kaavassa on otettu huomioon pdivittdisten matkojen pituus ja niihin tarvittavat kulkuneuvot (koulu, ruckakauppa ja tyd-
paikka)? Miten minimoidaan pysdkdivien autojen kayttama ala?

Suunnitelmassa on minimoitu rakennettavien ajoneuvokatujen maara ja pyritty sijoittamaan katuverkko mahdcllisimman tehokkaaksi. My&s
kevyen likenteen yhteyksistd pyritdan luomaan mahdollisimman suoraviivaiset ja tehokkaat. Laajat k&vely- ja autottomat alueet ja lyhyet yh-
teydet houkuttelevat kévelyyn ja kevyen likenteen kdyttbon. Pysékéivien autojen pinta-alaa on minimoitu vuoropysakgintid hyvaksikaytta-
malld (esimerkiksi Tiedekeskus-asuminen) sekd nimikoimattomilla autopaikoilla rakenteellisessa pysékdinnissa.

Paivakodit on sijoitettu mahdollisimman keskeisesti eri osa-alueilla seka saattoliikenteen kannalta luontevien kulkureittien varrelle. Alueelta
syntyvat koulureitit eri suuntiin on turvallista kulkea kattavan kevyen lilkenteen verkoston avulla. Keskustan ruokakaupat ovat kdvely- ja pyo-
réilyetdisyydelld osa-alueilta 1 (ja 2). Graanin supermarketti puolestaan sijaitsee kavely- ja pybréilyetdisyydelld osa-alueisiin 3 (eritysesti
uuden sillan valmistuttua) ja 4 ndhden. Mybs keskustan tytpaikat ovat melko hyvin saavutettavissa kévellen tai polkupydrélla koko kilpailu-
alueelta,
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8.Pitkdaikainen kulutus (rakennukset ja muut tuotteet)

Julkisissa ulkotiloissa suositaan kestavid materiaaleja - esimerkiksi toriaukion kiveys tehd&an mieluummin graniitista kuin betonikivistd, Kau-
koldmmén paluuvettd voidaan kayttdd keskeisten kivettyjen kulkuvaylien sulana pitdmiseen, milld parannetaan myds niiden kestivyytta
(mm. aurauksen aiheuttamaan kulutus j44 pois) ja saavutetaan toisaalta s&4st6d aurauskustannuksissa.

Puujulkisivuja voidaan huoltaa ja helposti uusia verrattuna betonipintaisiin elementteihin,

9.Miten kéytettyjen tuotteiden ja epdorgaanisten jatteiden uudelleenkdytts on ratkaistu?

Mahdollisesti purettavat tiili- ja betonirakenteet voidaan murskata ja murske kayttaa esim. katupohjien tekoon. Vanhan makasiinirakennuk-
sen patyosalle esitet&dn uusiokayttoa.

10. Miten suunnitteluratkaisu vihentidd paastdjs ilmaan, veteen ja maaperddn?

Alueen kokonaissuunnitelma pyrkii eri tavoin alueen hiilidiioksidipaastdjen minimointiin, kuten rakennusmateriaalivalinnoin, energiatehok-
kuudella seka ekologisilla likenneratkaisuilla. Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta on my&s olennainen osa alugen suunnittelua. Kaava-
madrdyksin huolehditaan siitd, ettei alueelle sijoitu paastsjd maaperdan aiheuttavaa toimintaa. Rakentamisessa ja alueen kdytossa tulee
kayttaa ratkaisuja, jotka eivat aiheuta riskid maaperan tai vesistdn pilaantumisesta.

11. Miten alueen kaikkinaista melua torjutaan?

Melua torjutaan umpikorttelimalllilla, jollloin rakennusten sis3pihoista muodastuu rauhallisia ja suojaisia. Osa-alueella 3 valtatien aiheutta-
maa liilkennemelua torjutaan myds rakennusten tiiviilld muurimaisella sijoittelulla 5-tien suuntaan.
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VESIREITTEJA - 2. kilpailuvaihe

Ensimmaéisen kilpailuvaiheen tekslissa kerrotaan alueen suunnittelun kantavat ideat. Tekstia on korjattu vastaamaan toisen kilpailuvaiheen
suunnitelmaa.

Mikkelin térkeimmél asiat ovat tori ja Saimaa. Tori on kaupungin sydén ja jérvi sen sielu. Torilta kuljetaan rantaan ja rannasta jérvelle. Jar-
velta tullaan takaisin kaupunkiin ja rannan kautta palataan takaisin kotiin.

Suunnitelma luo lukemattomia uusia reitteja torin ja jirven valiin. Jokainen reitti on vahittinen tapahtuma, joka on tAynna erilaisia mielenkiin-
toisia tapahtumia. Uusia reitteja syntyy myds ekologisessa ja yhteisillisessd mielessa. Koko suunnitelman kehysteemana on ekologisuuden
ja asukkaiden osallistavan yhteisdllisyyden edistdminen. Reitit kulkevat alueen I4api, joka on seka ekologisen asumisen mallialue etta hyvin-
voiva ja puoleensavetdvd kaupunginosa.

Suunnitelma luo Suomessa uudenlaisen, eurcoppalaistyyppisen satamakaupunginosan, jolla on voimakas omaleimainen identiteetti. Sata-
malahden alue pyrkii yhdistdmaan vanhakaupunkimaisen tiiviyden ja kaupunkitilojen jénnittdvyyden modermiin arkkitehtuuriin ja uusimpaan
tekniikkaan. Satamakaupunginosan luonne nékyy varikkyydessa, tiiviydessa ja hieman nykyistd keskustarakennetta matalammassa kerros-
luvussa. Asuinkerrostalokorttelit ovat tyypillisesti 4-5 kerroksisia.

Kaupunginosa muodostuu suorakulmaisista kortteleista, joika reagoivat toisaalta keskustarakenteen ruutukaavaan, toisaalta ympéardiviin
asuinalueisiin, jarveen ja rannan vapaarytmisiin puistoalueisiin. Jokainen kortteli on omanlainen persoonansa, jolla on myds omanlainen ul-
koasunsa. Yhdessa korttelit muodostavat Satamalahtea kiertdvan yhtendisen ja tunnistettavan kokonaisuuden, jossa on sekd aksentteja
ettd hienovaraista vaihtelua. Atrium-tyyppiset korttelit luovat alueelle myds vihreiden ja likennemelulta suojattujen sisdpihojen maailman,
jotka heijastelevat kukin omaa luonnettaan. Satamatorin pohjoispuolisissa Sisdvesikortteleissa jarvi tunkeutuu kortteleiden sisapihalle mak-
simoiden jérvindkbalat ja muodostaen korttelin oman piensataman.

Korttelit ovat samalla ekologisia yksikkdja, joiden pyrkimyksena on O-taso sek# energiankulutuksessa ettd hiilijalanjéljessa. Padosa alueen
rakennuksen pyritdin toteuttamaan joko puukerrostaloina tai puujulkisivuisina betonirakenteisina kerrostaloina. Katoille on integroitu aurin-
kopaneeleita, Viherkattoja ja viherjulkisivuja seké viherparvekkeita kytetdan paikoitellen sekd kaupunkikuvallisena aiheena seké hulevesi-
en viivyttdjana. Hulevedet johdetaan viheralueille, jossa ne joko imeytetddn tai johdetaan viivytetysti Satamalahteen. Satamalahden itdosan
ruoppauksessa syntyvat maamassat voidaan, maa-aineksen puhtauden niin salliessa ja sopivasti sekoitettuina kayttad puistojen ja viljely-
palstojen maisemointiin ja ravinteeksi. Tiedekeskuksen rakennukset on esitetty kokonaan viherkattoisina. Jarvivettd voidaan kayttaa kesalla
jaahdytykseen. Alue kytketdan olemassa olevaan kaukoldmpdverkkoon. Mittaroinnilla ja uusimman tekniikan kaytdlia voidaan alueen ener-
giankulutusta seka tarkkailla ettd vBhent&d. Satamalahden pohjukkaan, joen suuhun voidaan sijoittaa alusen ekologiaa valottava luontoinfo-
fila.

Mikkelin Keskustorille ja Kirkkopuistolle on suunnitelmassa luotu rantaan sijoittuvat vastinparit: Satamatori ja Rantapuisto. Tarkeimmat
kevyen liikenteen saapumisreitit ydinkeskustasta saapuvat néditd akseleita pitkin: toisaalta Keskustorilta Rautatieaseman kautta kulkusiltaa
pitkin tiedekeskuksen korttelin I&pi Satamatorille, toisaalta Kirkkopuistosta viherkatua ja kulkusiltaa pitkin Rantapuistoon. Kulkusillat kannat-
taa tehda terdsrakenteisina lasiputkina, jolloin ne suojaavat saéltd eika talvikunnossapidosta tarvitse huolehtia. Ylikulut ovat viihtyisempia,
turvallisempia seké rata-alueilla ja pohjavesipinnan ollessa lahelld myds alikulkuja halvempia ratkaisuja. Tiedekeskuksen korttelissa risted-
vat kevyen liilkenteen padreitit on katettu. Rantapuiston keskelle, saattoliikenteen kannalta edulliseen kohtaan, sijoittuu pdivakoti.

Satamakaupunginosan l&pi on suunniteltu kanava, joka erottaa Satamatorin alueen omaksi saarekseen. Kanavaratkaisu kiertdd vanhan be-
tonilaiturin, joka voidaan suunnitelmassa sailyttaa. Kanavan varteen sijoittuu molemmille puolille asuintaloja, joiden ikkunoista avautuu vesi-
aihe, vaikka ne eivit sijaitsekaan jarvenrannassa. Kanavanvarsi luo myts miellyttdvan rannan suuntaisen kulkureitin Satamatorin |&nsipuo-
lella. Alueen kortteleissa on myds korkeampia tornimaisia osia ja kattopuutarhoja, joista avautuu ndkymia jarvelle edessa olevien rakennus-
ten vyii.

Satamatori on uuden kaupunginosan sydan. Sen ympdrille sijoittuvat moderni kauppahalli, asuinkortteleita seké Tiedekeskuksen kortteli.
Sinne on sijoitetu myyntikojuja, esiintymislava ja pydrapysakdintia. Kaikki alueen kulkureitit johtavat Satamatorille. Nimensa mukaisesti
myts laivat voivat kiinnittyd sen &&reen. Satamatori toimii my&s suurten tapahtumien kuten kaupunkifestivaalien tapahtumapaikkana. Tori
avautuu lounaaseen, jotta siitd saadaan aurinkoinen ja vilhtyisd ulkotila ja jotta se liittyy mahdollisimman hyvin Tiedekeskuksen kortteliin,
Viihtyisa ja tapahtumarikas Satamatori houkuttelee saapumaan myds veneelld joko |8hialueilta tai Saimaan venereiteiltd, Satamatorin ja Tie-
dekeskuksen eteldpuolelle sijoittuu tAyttdmalla muodostettu vihersaari sekd Jatevedenpuhdistamon alueelle johtavan katuyhteyden ja jar-
venrantaan kiinnittyvat kaksi atriumtyyppisté sisdvesikorttelia.

Satamalahtea kiertdvd kevyen lilkenteen rantareitti on esteettn eikd missaan kohdin risted ajoneuvoliikenteen kanssa. Reitti on suunniteltu
niin, etta se kytkee yhteen alueen kaikki palvelut ja keskeiset kaupunkikuvalliset aiheet. Rantareitin varteen voi lisdksi sijoitella erilaisia tee-
moja, kuten jarvikasvillisuus, arboretum, kuntoilupisteita, nakdalapaikkoja, onkipaikkoja, taideinstallaatioita, tarinoita Mikkelin historiasta ja
vaikka mitd. Rantareitti kytkeytyy eri suuntiin johtaviin kevyen liilkenteen paayhteyksiin. Kéytettdvissd oleva julkinen liikenne ohjataan kulke-
maan uutta Laiturikatua pitkin, jolioin se palvelee valtaosaa alueen asukkaista. Pysékdinti on jarjestetty Laiturikadulle liithyviin pysékdintitaloi-
hin seki keskeisilld alueilla Laiturikadun itdpuolelle sijoittuviin maanalaisiin pysakaéintihalleihin. Lilkenneratkaisun vuoksi koko keskustaan
liittyva alue on kaytdnnbssa autoton. Satamalahden itdpuolella ja Lokkilutakon ja vedenpuhdistamon alueella kdytetdan pelkdstdan maan-
tasoista pysdkaintia,
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5-tien kaakkoispuolella jdtevedenpuhdistamon alueella korttelirakenne on pehmedmpia ja vapaamuoioisempaa. Uusi katuyhteys johtaa Sa-
tamatorilta S-tien ali pienemmaélle Rantatorille kytkien Jatevedenpuhdistamon alueen Satamalahden alueeseen ja edelleen keskustaan. Uusi
katuyhteys sillan yli Graanin alueelta kytkee alueen idassa Graaninrantaan. Kadun varteen on sijoitettu sivukaytavaratkaisullisia kerrostaloja
suojaamaan aluetta valtatie 5:n aiheuttamalta liikennemelulta. Rannan puolella on pienempimittakaavaisempia townhouse-kortteleita. Ranta
on sdilytetty julkisena viheralueena, johon Rantatori ja venesatama liittyvat. Jatevedenpuhdistamon lampi esitetdan taytettavaksi.

Lokkilutakon alue on suunniteltu yritysalueeksi, jonne ei sijoitu asumista. Kevyen liilkenteen reitin johtaminen eteldstd alueen I4pi ja yritysalu-
een laheisyys muodostaa kéyttdjapotentiaalia myds alueelle sijoittuville suurikokoisille liikuntapalveluille. Pysakinti on alueella pddasiassa
maantasocisena. Olemassaolevaan veturitalliin voidaan sijoittaa yritystoimintaa palvelevia toimintoja, kuten kokoustiloja ja lounasravintola.

Satamalahden itdrannalla on Atrium-tyyppisid asuinkerrostalokortteleita seké yksi aivan rantaan sijoittuva sis@vesikoriteli. Satamalahden
pohjoisrannan pienvenesataman yhteyteen on sijoitettu pieni ma&ra kelluvaa asumista. Satamalahden pohjoisosaa kiertad Rantapuistojen
sarja, jonka |api Satamalahden rengsreitti kulkee ja jonne on sijoitettu erilaisia viherteemoja, viljelypalstoja, likunta- ja harrastetoimintoja
seké naitd tukevia julkisia ja yksityisid palveluja. Satamalahden pohjoisreunaan, lahtea kiertdvaan reittiin kiinnittyen on sijoitettu myds pieni
yleinen sauna ja avantouintipaikka.

Kaikki kilpailuohjelmassa suojeltaviksi esitetyt rakennukset (mm. makasiinirmkennuksen pohjoispadaty) voidaan sailyttda. Makasiinirakennuk-
sen eteldpuolinen osakin voidaan halutessa sailyttdd korttelirakennetta rikkomatta jattamailla kaksi kanavanvarren lansipuolista asuinkortte-
lia rakentamatta,

Satamalahden kaupunginosaan pyritdan luomaan osallistuva yhteisdllinen toimintakulttuuri. Alue voisi olla eturivissd ekologisuuden lisaksi
myés kaupungille kuuluvien toimintojen osittaisessa siitémisessé asukasyhdistysten vastuulle sopivia kannustinjérjestelmid kéyttden. Sosi-
aalista mediaa voidaan kayttda hyvaksi tdiden organisoinnissa ja seurannassa. Jokaisella korttelilla on erityisen voimakas oma identiteetti,
mikd luo hyvét puitteet toiminnallisten asukasyhteisdjen muodostumiseen. Eriluonteiset umpikorttelit sisdpihoineen ovat sopivia kokoontu-
mispaikkoja. Niiden maantasokerroksiin on sijoitettu ikkunalyhtyjen tavoin paitsi liike- ja pientoimistotilaa myts asukkaiden kerho-, etatyd- ja
harrastetiloja. Myds pienvenesatamat, puistojen harrastuspaikat ja pienviljelypalstat ovat otollisia yhteisdllisyyden edistdmispaikkoja. Eri su-
kupolvien asumista saman katon alla tai l&hipiirissd mahdollistetaan asuntosuunnittelun keinoin.
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Mikkeli laskelmat 2. vaihe

Osa-alue 1
Kortteli Krs.

V
-V
[-V1
=X
In-v
-V
V-V
n-v
I-X
V-V
11 Ih-x
Yhteensd

W 00~ AW N

=
[=]

Asuminen
Liiketila
Palvelut
Yhteensa

Osa-alue 2
Kortteli Krs.

12 111
13 -1
14 I-111
Yhteensa

Asuminen
Palvelut
Liiketila
Yhteensa

Kokonaiskem

4750
12700
14350
20350

9700
13100

9900
17400
14000
15300
11800

143350

91100
31750
20500
143350

Kokonaiskem

16850
12200

5250
34300

0
5050
29250
34300

Asuminen Liiketilat Palvelut

4750
8400
6150
14800
6950
11000
8000
5500
2000
15300
8250
91100

0
2500
4600
3650
1450
1400
1250

10550
4000

0

2350
31750

0
1800 yksit.palvelut
3600 yksit.palvelut
1900 yksit.palvelut
1300 yksit.palvelut
700 yksit.palvelut
650 yksit.palvelut
1350 yksit.palvelut
8000 tiedekeskus
0
1200 yksit.palvelut

20500

Kiinteistékoht. parkkipaikat
Yleiset parkkipaikat
Parkkipaikat yhteensa
Viheralueet ja puistot
Aluetehokkuus

Venepaikat

Asuminen Liiketilat Palvelut

0
0
0
0

16850
9200
3200

29250

Parkkipaikat

0 yksit.palvelut
3000 yksit.palvelut
2050 yksit.palvelut
5050

Viheralueet ja puistot
Aluetehokkuus

Ap

55
150
170
240
115
155
115
205
165
180
140
1690

1690
235
1925
21500
1,12

Ap sijoitus

Korttelissa 1
Korttelissa 3
Korttelissa 3
Korttelissa3ja5s
Korttelissa 5
Korttelissa 5
Korttelissa 7
Korttelissa 7
Korttelissa 7 ja 9
Korttelissa 10
Korttelissa 11

Tehokkuus

0,50
1,07
1,21
2,16
0,88
2,62
2,15
2,32
2,17
2,64
1,34

Vierassatamatilaa isoille veneille 500 metrid

200
140

g3

35600
0,76

Ap sijoitus

Korttelissa 12
Korttelissa 13 ja 14
Korttelissa 14

Tehokkuus

1,50
0,82
0,51

VESIREITTEJA 1001



Osa-alue 3

Kortteli Krs. Kokonaiskem

15 n-1v 5900

16 -1V 5400

17 -1 1500

18 -1V 5600

19 -1v 6900

20 -1v 4900
Yhteensa 30200
Asuminen 27600
Palvelut 2600
Liiketila 0
Yhteensa 30200
Osa-alue 4

Kortteli Krs. Kokonaiskem

21 1=t 4800

22 -1V 10500

23 V-V 9200
Yhteensad 24500
Asuminen 23200
Palvelut 1250
Liiketilat 0
Yhteens3d 24450
Osa-alue 5

Kortteli Krs. Kokonaiskem

24 -l 500

25 -1l 1950
Yhteens3d 2450
Asuminen 1650
Liiketilat 150
Palvelut 650
Yhteensa 2450
Kaikki yhteensd

Asuminen 143550
Liiketilat 61150
Palvelut 30100
Yhteensa 234800

Asuminen Liiketilat Palvelut Ap
5900 0 0 70
4100 0 1300 kauppa 65
1500 0 0 20
5600 0 0 65
5600 0 1300 paivakoti 80
4900 0 0 60
27600 0 2600 360
Kiinteistokoht. parkkipaikat 360
Yleiset parkkipaikat 50
Parkkipaikat yhteensa 410
Viheralueet ja puistot 29500
Aluetehokkuus 0,52
Venepaikat S0
Asuminen Liiketilat Palvelut Ap
3500 0 1300 paivakoti 55
10500 0 0 125
9200 0 0 110
23200 0 1300 290
Parkkipaikat 290
Viheralueet ja puistot 8950
Aluetehokkuus 0,80
Venepaikat 25
Asuminen Liiketilat Palvelut Ap
0 0 500 5
1650 150 150 20
1650 150 650 25
Parkkipaikat 25
Viheralueet ja puistot 47800
Aluetehokkuus 0,04
Venepaikat 275
Yleiset parkkipaikat 285
Kiinteistokohtaiset parkkipaikat 2765
Viheralueet ja puistot 143350

Venepaikat

Ap sijoitus

Korttelissa/kadulla
Korttelissa/kadulla
Korttelissa/kadulla
Korttelissa/kadulla
Korttelissa/kadulla
Korttelissa/kadulla

Ap sijoitus

Korttelissa 25
Korttelissa 21 ja 25
Korttelissa 23

Ap sijoitus
Korttelissa 24
Korttelissa 25

390 vp ja 500 metrid laituritilaa

Tehokkuus

1,37
1,17
1,30
0,93
0,99
0,92

Tehokkuus

0,75
1,31
1,96

Tehokkuus
0,02
0,05
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